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Karta techniczna 

Sklejka szalunkowa PPL 
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Grubość  9mm,12mm,15mm,         
18mm,  21 mm, 24mm 

Format 1250 x 2500 mm 

Powierzchnia  3,125 m2 

Rozmiar ( wys. / szer. / głęb.) 2500 x 1250 x ... mm 

Masa  uzależniona od grubości  

Gęstość  700-850 kg / m3 

Wilgotność  8-15 % 

Ilość na palecie  30 sztuk 

Sklejka wodoodporna z obłogami ( warstwy zewnętrznej ) z 

forniru brzozowego otrzymana przez naprasowanie PPL 

(polipropylen o gr. 1,6 mm ) – w kolorze szarym. Proces 

naprasowania odbywa się pod wysokim ciśnieniem bez użycia 

wysokich temperatur .Warstwa zewnętrzna PPL jest 

tworzywem bezpiecznym ekologicznie ,poddawanym 

recyklingowi ,charakteryzuje się dobrą odpornością na 

promieniowanie UV oraz bardzo wysoką odpornością na 

zniszczenia. Produkt ten może być używany nawet do 100 razy 

dzięki swej wysokiej odporności na ścieranie. 

 

 
 

Sklejka szalunkowa PPL 

Specyfikacja 


